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LETRAS CORPÓREAS CON ILUMINACIÓN FRONTAL FICHA TÉCNICA
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· Grosor:  de 3mm a 8mm.

DOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN SEGÚN 
MEDIDAS Y TRAZO: con borde ó rimless. 
(A criterio de fábrica. No es posible la 
elección por el cliente.)

OBSERVACIONES:

Las fichas técnicas indican las especificaciones generales, pero no son vinculantes y serán adaptadas según las medidas de los rótulos y otras necesidades de mantenimiento, fabricación 

2 Frontal de metacrilato blanco 
o color.

Iluminación por LED. 

Transformador para LED’s.
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LETRAS 
CORPÓREAS

3 Tornillos de sujeción para el
frontal de metacrilato.

Letras de aluminio o acero.
· Grosores: de 30 a 120mm según altura.
(consulta grosores hasta 600 mm) 
· Aluminio:
- Acabado: aluminio o lacado color.  
 · Acero: 
- Tipos de acero inoxidable: 
  - Estándar AISI 304. 
  - Opcional AISI 316 acero marino.
- Acabado: satinado o pulido brillo.

· Cada transformador se ut i l iza
para var ias letras.

ESQUEMA LETRAS

OPCIÓN A: con borde frontal.

OPCIÓN B: rimless

SUJECIÓN
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-  Acero AISI  304  :  NO resistentes a 
entornos marinos.
-  Acero AISI  316  :  resistente a 
entornos marinos.


