
RÓTULO LUMINOSO UNA CARA 

©·Rotulowcost_MARCA REGISTRADA
RÓTULO

LUMINOSO

FICHA TÉCNICA

FABRICADO EN 
UN TRAMO.

FABRICADO 
EN VARIAS
SECCIONES.

PLACA PLEGADA CON
SISTEMA INVISILINK
(IMPRESIÓN DE UNA
PIEZA CONTINUA)

Las fichas técnicas indican las especificaciones generales, pero no son vinculantes y serán adaptadas según las medidas de los rótulos y otras necesidades de mantenimiento, fabricación o 
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Placa frontal de Metacrilato.        

Iluminación por LED.

Transformador para LED’s.

Panel trasero de aluminio 
compuesto lacado blanco.

· Grosor: 
- 2 mm hasta 60cm de ancho.
- 3 mm a partir de 61 cm de ancho.             
· Rotulación:
- Impresión directa.

(En el rótulo en tramos, la placa frontal
se envía plegada con sistema INVISILINK)  
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Conexión eléctrica entre partes.3

Perfil de aluminio.

4

5 Taco para pared.

6 Pletinas de unión entre partes.

Tornillo rosca.

· Grosor del perfil: 10 cm.
· Colores disponibles:
- Blanco/ Negro.
- Color a elegir.
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